	中国石油和化学工业联合会文件

	中石化联产发（2013）15号


关于开展2013年重点耗能产品能效领跑者
相关工作的通知
各有关集团公司、专业协会：

为了贯彻落实党的十八大精神，推进石油和化工行业生态文明建设事业，充分挖掘重点耗能产品节能潜力，提高企业能源利用效率，推动行业节能降耗工作，我会决定在2012年重点耗能产品能效领跑者发布工作的基础上，继续开展能效领跑者的相关工作，内容如下：
一、发布2012年度石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者名单和指标

（一）产品（行业）范围和发布内容
本次发布涉及合成氨、甲醇、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷、轮胎、炭黑、原油加工和乙烯等14个重点耗能产品（行业），对上述产品（行业）国内生产企业的能耗指标进行统计，并根据各产品（行业）生产工艺、装置规模、产品类型等的具体情况，选取其能耗指标排名前3位的先进企业作为行业能效领跑者予以发布。发布内容包括企业名称和能耗指标。每个产品（行业）原则上发布两个能耗指标，一是反映产品能效水平的整体指标，例如单位产品综合能耗；二是反映产品能效水平的关键指标，例如烧碱的电解单元交流电耗。企业排名以前一个指标为主要参考依据。

（二）统计要求
总的统计原则是，各产品（行业）如果有能源消耗限额国家（行业）标准或能耗计算国家（行业）标准，则采用其中规定的统计标准；如果没有上述标准，则可采用各行业协会、集团公司自己的统计标准和方法。各企业集团和专业协会要切实负起责任，对本行业、企业统计数据的真实性负责。各产品（行业）具体统计要求见附件一。

（三）工作程序

请各单位统计所属行业或分公司的相关能耗数据，并于2013年3月10日前将能耗指标排名前5位的先进企业能耗指标和排名最后1位的落后企业能耗指标，按照附件一规定的形式报送我会联系人处（纸质版一式二份和电子版）。我会将会同各集团公司和专业协会，分别对以上企业的能耗指标进行分析对比，并通过有关部门和组织专家进行核实，包括现场调查，最后确定排名前3位的先进企业名单。我会将于2013年5月前发布2012年度各重点耗能产品能效领跑者名单。

二、总结行业能效最佳实践案例，做好能效领跑者宣传工作

请各单位组织本行业或公司的能效最佳实践案例编制工作，最佳案例包括今年能效领跑者的最佳实践案例和“全国五一劳动奖状”、“全国工人先锋号”候选单位能效最佳实践案例。能效最佳实践案例编制要求见附件二。请各单位于2013年3月10日前将最优秀的2-3个案例报送我会联系人处（电子版）。我会将对上述案例进行统一编审，汇编成册并发布。同时，请有关行业媒体做好今年能效领跑者宣传工作。
三、开展行业节能减排劳动竞赛活动

2012年我会与中国能源化学工会全国委员会共同以能效领跑者发布工作为基础，对于在节能减排工作中表现突出的企业和车间、班组、工段，已经作为“全国五一劳动奖状”和“全国工人先锋号”候选单位推荐至中华全国总工会，请各有关单位配合做好后续的审查和表彰工作。2013年我会将继续与中国能源化学工会进行合作，开展节能减排竞赛活动，具体事宜，我会将另行通知。
四、工作联系人

中国石油和化学工业联合会产业发展部  李永亮、周俊华

电  话：010-84885703、84885705   传  真：010-84885057

邮  箱：cpcif2011@sohu.com

附件一：各产品（行业）统计要求

附件二：能效最佳实践案例编制要求
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附件一
各产品（行业）统计要求

一、合成氨

按照原料类型分别统计国内各生产企业报告期内吨氨产品综合能源消费量和用电量（见表1）。统计范围和计算方法按照《合成氨单位产品能源消耗限额》（GB21344-2008）的规定进行。

表1 合成氨综合能源消费量和用电量统计表

单位：×××企业                   报告期：2012年1月1日—12月31日

	原料类型
	单位产品综合能耗量（千克标准煤/吨氨）
	单位产品用电量

（千瓦时/吨氨）
	备注

	优质无烟块煤
	
	
	

	非优质无烟块煤、

焦炭、型煤
	
	
	

	天然气、焦炉气
	
	
	


填报人：               联系电话：               填报日期：            

二、甲醇

按照原料类型分别统计国内各生产企业报告期内吨甲醇产品综合能源消费量和用电量（见表2）。统计范围和计算方法按照《甲醇单位产品能源消耗限额第1部分：煤制甲醇》、《甲醇单位产品能源消耗限额第2部分：天然气制甲醇》（征求意见稿）和《甲醇单位产品能源消耗限额第4部分：余气综合利用制甲醇》（征求意见稿）的规定进行。

表2 甲醇综合能源消费量和用电量统计表

单位：×××企业                   报告期：2012年1月1日—12月31日

	原料类型
	单位产品综合能耗量（千克标准煤/吨甲醇）
	单位产品用电量

（千瓦时/吨甲醇）
	备注

	非优质无烟块煤、

焦炭、型煤
	
	
	

	天然气
	
	
	

	焦炉气
	
	
	


填报人：               联系电话：               填报日期：            

三、磷酸一铵

按照生产工艺类型分别统计国内各生产企业报告期内吨磷酸一铵产品（折纯P2O5）综合能源消费量和用电量（见表3）。统计范围和计算方法按照《磷酸一铵单位产品能源消耗限额》的规定进行。

表3 磷酸一铵综合能源消费量和用电量统计表

单位：×××企业                   报告期：2012年1月1日—12月31日

	生产工艺
	产品类型
	单位产品综合能耗量

（千克标准煤/吨P2O5）
	单位产品用电量

（千瓦时/吨P2O5）
	备注

	传统法
	粒状
	
	
	

	料浆法
	粒状
	
	
	


填报人：               联系电话：               填报日期：            

四、磷酸二铵

按照生产工艺类型分别统计国内各生产企业报告期内吨磷酸二铵产品（折纯P2O5）综合能源消费量和用电量（见表4）。统计范围和计算方法按照《磷酸二铵单位产品能源消耗限额》的规定进行。

表4 磷酸二铵综合能源消费量和用电量统计表

单位：×××企业                   报告期：2012年1月1日—12月31日

	生产工艺
	产品类型
	单位产品综合能耗量

（千克标准煤/吨P2O5）
	单位产品用电量

（千瓦时/吨P2O5）
	备注

	传统法
	粒状
	
	
	

	料浆法
	粒状
	
	
	


填报人：               联系电话：               填报日期：            

五、硫酸

按照原料类型分别统计国内各生产企业报告期内吨硫酸（折纯100%）产品综合能源消费量和用电量（见表5）。统计范围和计算方法按照《硫酸单位产品能源消耗限额》的规定进行。

表5 硫酸综合能源消费量和用电量统计表

单位：×××企业                   报告期：2012年1月1日—12月31日

	原料类型
	单位产品综合能耗量（千克标准煤/吨硫酸）
	单位产品用电量

（千瓦时/吨硫酸）
	备注

	硫磺
	
	
	

	硫铁矿
	
	
	


填报人：               联系电话：               填报日期：            

六、电石

按照生产工艺类型分别统计国内各生产企业报告期内吨电石产品（折标发气量300标立方米/吨电石）综合能源消费量和电炉电耗（见表6）。统计范围和计算方法按照《电石单位产品能源消耗限额》（GB21343-2008）的规定进行。

表6 电石综合能源消费量和电炉电耗统计表

单位：×××企业                   报告期：2012年1月1日—12月31日

	生产工艺
	单位产品综合能耗量（千克标准煤/吨电石）
	单位产品电炉电耗

（千瓦时/吨电石）
	备注

	内燃式电石炉
	
	
	

	密闭式电石炉
	
	
	


填报人：               联系电话：               填报日期：            

七、烧碱

统计国内各生产企业（烧碱装置投产3年及以上，规模大于或等于30万吨/年）报告期内吨烧碱产品（折纯100%）综合能源消费量和电解单元交流电耗（见表7）。统计范围和计算方法按照《烧碱单位产品能源消耗限额》（GB21257-2007）的规定进行。

表7 烧碱综合能源消费量和用电量统计表

单位：×××企业                   报告期：2012年1月1日—12月31日

	产品类型
	单位产品综合能耗量（千克标准煤/吨烧碱）
	电解单元交流电耗

（千瓦时/吨烧碱）
	备注

	离子膜法烧碱≥30.0
	
	
	


填报人：               联系电话：               填报日期：            

八、聚氯乙烯

统计国内各生产企业（聚氯乙烯装置投产2年及以上，规模大于或等于30万吨/年）报告期内以电石为原料的悬浮法聚氯乙烯吨产品综合能源消费量和电石消耗量（折标发气量300标立方米/吨电石）（见表8）。统计范围和计算方法按照《聚氯乙烯单位产品能源消耗限额》（征求意见稿）的规定进行。

表8 聚氯乙烯综合能源消费量和电石消耗量统计表

单位：×××企业                   报告期：2012年1月1日—12月31日

	产品
	单位产品综合能耗量（千克标准煤/吨聚氯乙烯）
	单位产品电石消耗量（吨/吨聚氯乙烯）
	备注

	以电石为原料的悬浮法聚氯乙烯
	
	
	


填报人：               联系电话：               填报日期：            

九、纯碱

按照生产工艺和产品类型分别统计国内各生产企业报告期内吨纯碱产品综合能源消费量和氨耗量（见表9）。统计范围和计算方法按照《纯碱单位产品能源消耗限额》的规定进行。

表9 纯碱综合能源消费量和氨耗量统计表

单位：×××企业                   报告期：2012年1月1日—12月31日

	生产工艺类型
	产品类型
	单位产品综合能耗量（千克标准煤/吨纯碱）
	单位产品氨耗量

（千克/吨纯碱）
	备注

	氨碱法
	轻质纯碱
	
	
	

	
	重质纯碱
	
	
	

	联碱法
	轻质纯碱
	
	
	

	
	重质纯碱
	
	
	


填报人：               联系电话：               填报日期：            

十、黄磷

统计国内各生产企业（2012年开工率大于或等于40%）报告期内吨黄磷产品综合能源消费量和电炉电耗（见表10）。统计范围和计算方法按照《黄磷单位产品能源消耗限额》（GB21345-2008）的规定进行。

表10 黄磷综合能源消费量和用电量统计表

单位：×××企业                   报告期：2012年1月1日—12月31日

	产品
	单位产品综合能耗量（千克标准煤/吨黄磷）
	单位产品电炉电耗

（千瓦时/吨黄磷）
	备注

	黄磷
	
	
	


填报人：               联系电话：               填报日期：            

十一、轮胎

按照产品类型分别统计国内各生产企业报告期内吨轮胎产品综合能源消费量和万元产值能源消费量（见表11）。统计范围和计算方法按照《轮胎单位产品能源消耗限额》的规定进行。

表11 轮胎综合能源消费量和用电量统计表

单位：×××企业                   报告期：2012年1月1日—12月31日

	产品类型
	单位产品综合能耗量（千克标准煤/吨轮胎）
	万元产值能耗量

（千克标准煤）
	备注

	全钢子午线轮胎
	
	
	

	半钢子午线轮胎
	
	
	

	斜交轮胎
	
	
	

	工程轮胎
	
	
	


填报人：               联系电话：               填报日期：            

十二、炭黑
统计国内各生产企业报告期内吨炭黑产品综合能源消费量和余能发电量（见表12）。统计范围和计算方法按照《炭黑单位产品能源消耗限额》的规定进行。

表12 炭黑综合能源消费量和用电量统计表

单位：×××企业                   报告期：2012年1月1日—12月31日

	产品类型
	单位产品综合能耗量（千克标准煤/吨炭黑）
	单位产品余能发电量（千瓦时/吨炭黑）
	备注

	炭黑
	
	
	


填报人：               联系电话：               填报日期：            

十三、原油加工

统计国内各生产企业报告期内吨原油加工单位能量因数耗能和用电量（见表13）。统计范围和计算方法按照《石化行业能源消耗统计指标及计算方法 炼油》（报批稿）的规定进行。

表13 原油加工单位能量因数耗能和用电量统计表

单位：×××企业                   报告期：2012年1月1日—12月31日

	行业
	单位能量因数耗能（千克标准油/吨原油）
	单位产品用电量

（千瓦时/吨原油）
	备注

	原油加工
	
	
	


填报人：               联系电话：               填报日期：            

十四、乙烯

统计国内各生产企业报告期内吨乙烯产品综合能源消费量和用电量（见表14）。统计范围和计算方法按照《石化行业能源消耗统计指标及计算方法 乙烯》（报批稿）的规定进行。

表14 乙烯综合能源消费量和用电量统计表

单位：×××企业                   报告期：2012年1月1日—12月31日

	产品
	单位产品综合能耗量（千克标准油/吨乙烯）
	单位产品用电量

（千瓦时/吨乙烯）
	备注

	乙烯
	
	
	


填报人：               联系电话：               填报日期：            

附件二

能效最佳实践案例编制要求
案例主要内容为企业在节能降耗方面的工作亮点和好做法、好经验，案例总字数以6000-8000字为宜，案例可以包括但不局限于以下内容。
一、企业基本情况

包括所有制类型、产品结构、产值、产生产工艺及主要装置、能源消耗等。

其中产品结构和生产工艺及主要装置、能源消耗情况需要给予较详细说明。产品结构要涉及主要产品和副产品；生产工艺及主要装置要涉及辅助设施和公用工程，主产品工艺要细分至工序；能源消耗情况要包括能源消耗的种类、数量等。

二、企业节能进展情况

包括主要开展的节能工作、效果等。

节能工作可从能源管理、技术改造或节能设备的应用（包括搬迁和新建）、产品结构调整等一个或多个方面进行描述。节能效果要有定量的数值，例如单位产品综合能耗量、单位产品耗电量、万元产值能耗量。

三、企业节能工作最佳实践（经验、做法、工作亮点等）
例如建立完善的能源管理制度，制订长期的能效提高计划，加强企业能源系统的监测和调度，实施有效的奖惩措施，制订标准，采用节能技术和设备，调整产品和工艺结构等。请选择1-2项亮点进行详细介绍，最好有相应的工作案例支撑。
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