纯碱（联碱）单位产品综合能耗核查办法
    纯碱单位产品综合能耗的核查目的主要是推进纯碱行业技术进步，加强企业间的相互学习和相互促进，并为评选能效领跑者提供依据。
    纯碱单位产品综合能耗的核查基本遵循《纯碱生产技术经济指标核算办法》，有关细节说明如下：

    一、合格产品产量的核查
1.产品产量以实物量计按照《核算办法》进行统计，用于生产重质纯碱的轻质纯碱若有计量则按实际用量统计。
注： 经厂级质量部门检验（包括复检）所有指标全部符合国家质量标准的产品。若自用纯碱产品质量达到国家标准，可计入产量。
2.若无计量则统一按照重质纯碱产量乘以系数统计轻质纯碱产量。
· 固相水合法系数为1.002（？)
· 液相水合法系数为1.02（？)
    核查方式：随机抽取企业内部产量统计报表、产品质量分析报告等。
    二、能源实物消耗量的核查
1.联碱生产过程及能源消耗量统计边界的确定
从原料加工到纯碱产品进库整个生产系统的消耗以及辅助和附属生产系统的消耗都应纳入，包括纯碱生产必须的安全、环保设施所消耗的能源、生产中使用耗能工质所消耗的能源及多用户共享的原料气、蒸汽的合理分摊能耗量。
注： 在生产界区内，以轻质纯碱单位产量所表示的耗用原材料、能源的数量，包括盐、氨、石灰石、焦炭或无烟煤、二氧化碳、电、蒸汽和水。
    核查方式：审核企业提供用电量、水平衡图、蒸汽平衡图及计量器具配置，计量器具鉴定、校验记录报告等。
2.电力消耗量的核查
企业说明电力统计范围：列出电力统计包括的全部生产装置或生产过程。
    核查方式：随机抽取企业电力统计报表和抄表原始记录、现场核实等。
3.蒸汽消耗量的核查
由于纯碱产品综合能耗以蒸汽为主，而且目前蒸汽计量普遍存在精确度低的问题，因此蒸汽消耗量（指煅烧炉的蒸汽消耗量）的核查采用企业计量统计数据和根据企业实际参数、指标计算的耗汽量进行对比，若统计数据和计算数据偏差在±5%以内，则采信企业计量统计数据（计算方法见附件）。
企业需要提供蒸汽消耗统计报表，列明各种等级蒸汽的用途及用量、蒸汽品质等参数；
    核查方式：随机抽取企业蒸汽统计报表和原始抄表记录、现场核实等。随机抽取岗位生产记录报表、分析报表等用于蒸汽用量的理论计算。
    4. 其他能源消耗量包括输出能源的核查
    企业输出能源若无计量，在能耗计算中不得扣除；若有计量，企业需详细列出其他能源和输出能源的种类、品质、用途及用量等。
    核查方式：随机抽取相关统计报表和原始抄表记录等。
    三、单位产品综合能耗的核查
    轻质纯碱单位产品综合能耗= [image: ])÷mq
    企业需提供产品综合能耗详细计算表，包括采用的折标系数来源说明等。
    核查方式：复核企业计算表的计算过程是否符合《核算办法》的要求。
[bookmark: _GoBack]四、核查范围
1.《纯碱生产月报》1-11月累计能效列在前四名的企业。
2. 在每年的10-11月，自愿提出申请参加核查的企业。
五、核查条件
1.仪器仪表符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）   的要求，相关仪器仪表及数据报表齐全；
2．企业生产平稳，符合国家及地方环保要求，无明显跑冒滴漏，生产现场无严重氨味。年内无突发安全、环保事故。
六、核查时间：12月5～25日。
七、核查人员：由纯碱协会组织行业专家成立核查小组，每个小组不少于2家企业参加。

附件：煅烧炉蒸汽消耗的计算方法介绍
     一、物料衡算：
收集企业相关数据：包括进煅烧炉重碱组份、出煅烧炉成品碱组份等，由此计算出：
    （1）重碱烧成率及生产一吨纯碱所需的重碱投入量；
    （2）计算出煅烧炉的炉气组份；
2、 热量衡算
 (
水汽化吸热
)
 (
炉气带出热量
) (
分解吸热
)
 (
重碱带入热量
) (
成品碱带出热量
) (
蒸汽煅烧炉
（自身返碱）
)

 (
冷凝液带出热量
) (
蒸汽带入热量
)
 (
返碱
)
    根据出碱温度、炉气温度等相关数据及组份计算得出煅烧炉的热量收支平衡表：
	　
	出煅烧炉
	进煅烧炉

	名称
	NaHCO3分解热量
	NH4HCO3分解热量
	重碱水份汽化热量
	产品轻灰带出热量
	炉气带出热量
	重碱带入热量
	需要蒸汽            带入的热量

	MJ/t
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Q5
	Q6
	Q


    
    三、煅烧蒸汽用量计算
根据现场采集到的煅烧炉蒸汽压力品质查出蒸汽焓值及对应压力下冷凝液的焓值，根据煅烧炉所需蒸汽带入的热量Q计算出煅烧炉蒸汽用量。
具体煅烧炉物料衡算、热量衡算计算表
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